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This information and all further technical advice is provided for your guidance and is only based on our knowledge and experience, therefore it should not be considered as a guaranty of specific properties described or their suitability for a particular application. We would therefore accept no responsibility for a 

wrong or inaccurate use of the product, especially when storing, handling, applying or using it. Formulations have been submitted to internal stability tests but manufacturers should carry out their own long-term stability and functionality tests, and must guarantee formulations comply with all regulatory standards and 

are not infringing patent rights. Proper use of this information is the sole responsibility of the manufacturer. 

MIYOAQUA 

• Pigmentos tratados con  

alginatos 

• Sin necesidad de molturar 

• Recomendado: para emulsiones o/w  

o sistemas acuosos 

• Procedimiento óptimo: dispersar   

directamente en agua fría durante 5       

minutos (Turrax: 9.500 rpm), aunque 

también se puede incorporar en toda la 

fase acuosa  

• Continuar con el procedimiento 

 

NWD 

• Dispersión de pigmentos 

en cera natural  

• Sin necesidad de molturar 

• Recomendado: para emulsiones w/o  

o sistemas anhidros  

• Procedimiento óptimo: calentar los 

pigmentos con un porcentaje de aceite 

(aprox. 1:1) y dispersar hasta tener 

una mezcla homogénea 

• Calentar el resto de la fase oleosa por 

separado y añadir en la fase anterior  

• Continuar con el procedimiento  

 

MIYOFLEX EV 

• Dispersión de pigmentos 

en cera natural (alta con-

centración)  

• Sin necesidad de molturar 

• Recomendado: para emulsiones w/o                

o sistemas anhidros 

• Procedimiento óptimo: calentar los 

pigmentos con un porcentaje de aceite 

(aprox. 1:1) y dispersar hasta tener 

una mezcla homogénea 

• Calentar el resto de la fase oleosa por 

separado y añadir en la fase anterior  

• Continuar con el procedimiento 

 


